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o-mieszk nr 4. KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lloéé Cena Wartoéé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont mieszkania nr 4 -najemca Majek Dariusz
1 Rozbiérki
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2  |szt. 1,000
d.1104
2|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych im2 54,485
d.1/06 - rulony (2 warstwy)
3/KNR 4-01 0428- |Rozebranie podiog biatych na wpust m?2 54,485
d.1103
4/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 82,656
d.111 wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5/KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 175,848
d.1/09 powierzchni poditogi ponad 5 m2
6/KNR 4-01 0354~ |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2,000
d.1/13
7|Kalkulacja indy- |Udroznienie przewodéw wentylacyjnych i dymowych szt 3,000
d.1|widualna
8|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0,050
d.1/02 cementowo-wapiennej
9/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  /m2 23,550
d.1102 wapiennej na écianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
10 KNR 4-01 1205- |Zerwanie starych tapet (analogia - rozebranie okiadziny |m?2 27,015
d.1{01 §cian w przedpokaoju)
11/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2 3,914
d.1]08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2 B
12|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w §cianach zce- |m 36,000
d.1102 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
13/KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach zce- |m 24,000
d.1]02 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
14 KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych typu YDY i YADY z im 108,000
d.111118-01 uchwytdw z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciggu
15/KNR 4-03 1122- |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgze- |szt. 10,000
d.1.01 niu pradu do 63 A - ilo§¢ biegunow 2
16/KNR 4-03 1124- |Demontaz tgcznikow instalacyjnych natynkowych o nate- \szt. 8,000
d.1]03 zeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik
1 biegunowy)
17/KNR 4-03 1135- |Demontaz oprawek zwyklych $ciennych, sufitowych lub  |szt. 7,000
d.1]03 pothermetycznych z podioza nie betonowego
18/KNR 4-03 1120- |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt 18,000
d.1/03 okragtych 4 - wylotowych uszczeinionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
19/KNR 4-02 0521- |Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzgdowe- |kpl. 3,000
d.1]02 go GP-2 i GP-4 wraz ze zwrotem do inwestora
20/KNR 4-02 0506- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 53,000
d.102 nych o $r. 20 mm
21/KNR 4-02 0512- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o ér. szt. 4,000
d.1/01 15-20 mm
22|KNR 4-02 0519- |Demontaz zbiornika odpowietrzajacego o pojemno$ci szt. 1,000
d.1/06 powyzej 10.0 dm3
23|KNR 4-02 0416- |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoé- |szt. 1,000
d.1,02 ci do 250 dm3
24 KNR 4-02 0409- |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3, Stre- |kpl. 1,000
d.1{01 bel, Eca IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnsj do 6.5 m2
wraz ze zwrotem kotta do inwestora
25/KNR 4-02 0411- |Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - kurek spustowy szt. 1,000
d.1]01
26/KNR 4-02 0506- |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawa- |m 15,000
d.1]04 nych o ér. 32 mm
27|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |\m3 12,000
d.111 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
28|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-  |m?3 72,000
d.1112 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km (6 nastep-
nych kilometréw)
2 Roboty tynkarskie i okladzinowe
29/KNR 2-02 1016- |Oscieznice drzwiowe stalowe (na skrzydta drzwiowe szr. |szt. 1,000
d.2|01 90 cm) dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnatrzlokalowych
30|KNR 4-01 0708- |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.ill z zaprawy cem.- m 5,100
d.2/01 wap. na osciezach szer.do 15 cm _
31|KNR 4-01 0705- |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci |m 108,000
d.2|08 do 20 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
krywajacego bruzdy z przewodami elekirycznymi

=D

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2939 dla PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY BUDOWLANE PIOTR DOKLADANSKI




o-mieszk nr 4.KST KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
. (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32/KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na \m2 23,550
d.2/03 $cianach i stupach
33/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowa- |m?2 245,918
d.2|02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
34/KNR 2-02 2009- | Tynki (giadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 163,262
d.2|02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podiozu z tynku
35|KNR 2-02 2011-|Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m2 82,656
d.2/01 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm ) ]
36/KNR 4-01 0819- \Wymiana lub uzupeinienie plytek oktadzinowych $cien- |piyt. 12,000
d.2101 nych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza
3 Wentylacja nawiewna w kuchni i wywiewna w lazience
37 KNR 4-01 0333- | Przebicie otworow w §cianach z cegiet o grubosci 1 1/2  |szt. 2,000
d.3/10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
38/KNP 02 0111~ |Obsadzanie kralek wentylacyjnych w gotowych otworach |szt. 3,000
d.3/01.01 w $cianach z cegly
39|kalkulacja indy- |Montaz komina z rur stalowych, izolowanych dwuscien- \m 7,000
d.3|widualna nych o $rednicy wewn. 150 zewn. 250 mm
40 kalkulacja indy- |Montaz wspornika do $ciany budynku szt 6,000
d.3|widualna B
41 kalkulacja indy- |Montaz obejmy 150/250 szt 6,000
d.3|widuaina
42|kalkulacja indy- |Montaz opasek spinajacych szt 8,000
d.3|widualna
43 |kalkulacja indy- |Montaz kolana dwuséciennego 150/250 90 st. szt 2,000
d.3|widualna
44 kalkulacja indy- |Montaz wywiewki szt 2,000
d.3|widualna
45/KNR 2-17 0153- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego |szt. 1,000
d.3|02 do przewoddéw kotowych o §r.do 200 mm (wyczystka
przewodu dymowego)
4 Posadzki
46/KNR 4-01 0411-|Wymiana bialych podiag z desek podiogowych o grubos-|m2 54,485
d.406 ci 32 mm
47|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- im2 54,485
d.4101 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
48/KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3 0,399
d.4/06
49/KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na stropie m3 0,120
d.4/02
50|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 2,852
d.4/02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
51|NNRNKB 202 |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o m2 4,595
d.4/1118-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow.do 8§ m2
52|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg ~|m?2 54,485
d.4/02 izolacyjng rulonowe - Lentex
53|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z po- im 51,700
d.4|07 lichlorku winylu zgrzewane (analogia - montaz listew
przysciennych z profili PCV)
54|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 10x20 cm  |m 9,620
d.4/1123-04 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.0 pow.po-
nad 8 m2
55iKalkulacja indy- |Listwy progowe szt 4,000
d.4 widualna
5 Roboty malarskie
56|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowa- |m2 175,932
| d.5|02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
57/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 175,932
d.5/02 kéw wewnetrznych cian
58/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 82,656
d.5/01 kéw wewnetrznych sufitow
59/KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalo- |m2 6,660
d.5/02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie (malowanie
starych o$cieznic drzwiowych)
60|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng bojleréw (analogia - szt 2,000
d.5/53 malowanie naczynia wyréwnawczego i bojlera)
61|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i |m 15,000
d.5/28 gazowych o ér.do 50 mm
6 Stolarka okienna i drzwiowa
62 KNR 0-19 0930- |[Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 4,320

d.6

10

uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
z nawiewnikami podci$nieniowymi (okna na elewacji
frontowej)

-3-

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2939 dla PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY BUDOWLANE PIOTR DOKLADANSKI



o-mieszk nr 4.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, miary Hoéé Cena Wartosé
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1 2 3 4 5 6 7
63|KNR 0-19 0930- \Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 2,280
d.6/10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
(okno na elewacji bocznej)
64 |KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 1,890
d.6|10 uchyino-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
z nawiewnikami podci$nieniowymi (okno na elewacii tyl-
44444444 nej)
65/KNR 4-01 0707- |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwykiych kat. lll na im 24,200
d.6/05 murach na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach
muréw z oécieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
podiogowymi
66 KNR 2-02 2601- |Ochrona naroznikéw wypukiych z dodatkowym wzmoc- |m 24,200
| d.6|08 nieniem jedng warstwa siatki
67 KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwykdych wewnetrznych kat. lil z za- |m 24,200
d.6/01 prawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szeroko$ci
do15em e
68/KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy stalowej |m? 2,280
~ d.6/02 powlekanej (parapety zewnetrzne)
69/ KNR 2-02 0923- | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 1,368
d.6|04
70|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad |szt 5,000
d.6{0135-02 1 m (drewniane, fabrycznie wykoriczone)
71/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe z nawiewnikamiudotui  |m2 1,600
d.6/1026-04 szybg (drzwi do w.c.)
72 KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plycinowe z nawiewnikami u dotu i m2 3,200
~d.6{1026-04 szyba (drzwi do kuchni i pom. gospod. przed tazienka)
73 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe z nawiewnikami u dotu i m2 1,400
d.6/1026-04 szybg (drzwi do pom. gospod. w korytarzu)
74 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe z szybg (drzwi do pokoi)  |m2 4,800
d.6/1026-04
75 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m? 1,845
d.6/1026-04
76| Kalkulacja wtas- |Ostona drzwi wejsciowych - daszek tukowy z profili alu- szt 1,000
d.6/na miniowych z wypetnieniem ptytami poliwenglanowymi
(dymny) (200x90x48)
77 Kalkulacja wias- |Ostona drzwi wejsciowych - écianka boczna do daszku szt 1,000
d.6/na tukowego z profili aluminiowych z wypetnieniem ptytami
poliwenglanowymi (dymny) (180x53x30)
7 Wymiana pieca grzewczego - kuchennego
78/ KNR 4-02 0409- |Demontaz i rozebranie kotla zeliwnego o powierzchni  |kpl. 2,000
d.7/01 ogrzewalnej do 6.5 m2 ze zwrotem starego pieca do in-
westora
79/ KNR 2-15 0503- |Kociot z plytg kuchenng o pow.ogrzewalnej 4 m2 (ok. 12 szt. 1,000
d.7/01 kW)
80 KNR 4-02 0412- |Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o szt. 1,000
d.7/01 pojemnosci do 250 dm3
81/ KNR-W 4-02 Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemnosci do |szt. 1,000
d.7/0149-01 200 dm3 na istniejgcych wspornikach B
82/KNR 2-15 0408- | Zawodcinajgcy kulowy $r.nom. 20 mm szt. 1,000
d.7/02
83/KNR 7-07 0102-|Pompa obiegowa c.o. i c.w.u. (cién. pracy 10 bar, wydaj- |kpl. 1,000
d.7/01 nosé Qmax ok. 2,6 m3/h, klasa izolacji F)
84/KNR INSTAL | Zawor zwrotny DN20 szt. 2,000
d.7/0308-03
85 KNNR 4 0411- | Zawor spustowy DN25 szt. 1,000
d.7,03
86/KNNR 4 0515- |Rura stalowa czarna bez szwu DN25 m 12,000
d.7|03
87|KNNR 4 0516- |Rura stalowa czarna bez szwu DN40 m 3,000
d.7|01
8 Installacja c.0. i c.w. J
88/KNR 4-01 0333- | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 12,000
d.8/08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
89/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 8,000
d.8/10 na zaprawie cementowo-wapiennej
90/KNR INSTAL  |Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m 82,000
d.8/0301-04 (grub.§cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
91|KNR INSTAL  |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m 16,000
d.8/0301-05 (grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
92/KNR 4-03 1008- |Montaz przepustow rurowych w stropie iub posadzce -  |przepust. 14,000
d.8/09 diugosé przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 60
mm
93|KNR 2-15 0417~ |Grzejniki stalowe tloczone o powierzchni ogrzewalnej do kpl. 3,000
d.8|01 2.5 m2 - grzejnik w korytarzu, tazience i kuchni wys. 60

cm szer. 70 cm
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1 2 3 4 5 6 7
94|KNR 2-15 0417- |Grzejniki stalowe Hoczone o powierzchni ogrzewalnej do |kpl. 3,000
d.8/01 2.5 m2 - grzejniki w pokojach wys. 60 cm szer. 100 cm
95 KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominainej 15 mm szt. 6,000
d.8/01
96 KNR INSTAL  |Glowice termostatyczne szt. 6,000
d.8/0309-09
97|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- szt 2,000
d.8!01 nych §r.nom. 10-15 mm
98/KNR INSTAL  |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 ér. 15 szt. 1,000
d.80309-09 mm
99/KNR INSTAL  |Tréjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm - lutowa- |szt. 6,000
d.8/0403-02 nie miekkie
100/KNR INSTAL  |Tréjniki kielichowe miedziane o §r.zew. 22 mm - lutowa- |szt. 1,000
d.8/0403-04 nie miekkie
101|/KNR INSTAL  |Plukanie instalacji c.o0. m 98,000
d.8/0307-01
102|KNR INSTAL  |Préba szczelnoéci instalaciji c.o. w budynkach niemiesz- |m 98,000
d.8/0307-03 kalnych
103/KNR INSTAL  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proéby na  |urzadz. 9,000
d.8{0307-04 goraco z dokonaniem regulacji
104 KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 szt. 12,000
d.8/02 ceg.
105|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad |szt. 10,000
d.8/04 1 ceg.
9 Instalacja elektryczna
106/KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 8,000
d.9/01 ceg. na zaprawie wapiennej
107/KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 4,000
d.9|02 na zaprawie wapiennej
108/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 50,000
d.9|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - przwéd YDY 3x2,5
109/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 m 64,000
d.9/01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe - przewéd YDY3x1,5
110|KNNR 5 0302- [Puszki instalacyjne podtynkowe o sr.do 80 mm o 4 wylo- |szt. 18,000
d.9/06 tach
111]KNNR 5 0306- |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 5,000
d.9/02 ce instalacyjnej
112|KNNR 5 0308- [Lgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 3,000
d.9|04 ce instalacyjnej
113KNNR 5 0308- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podiynkowe w pusz- |szt. 1,000
d.9/02 ce instalacyjnej - dzwonek
114|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 8,000
d.9|02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o ob-
cigzalnoéci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
115/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 2,000
d.9/05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
116 KNNR 5 0501- |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl. 8,000
d.9/01 (zakonczyé punkt kostkg bez montazu lampy)
117/KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) (nad kpl. 1,000
d.2103 drzwiami do mieszkania)
118/KNR 5-08 0403- |Mocowanie na gotowym podiozu rozdzielni (szafki ) bez- |szt. 1,000
d.9:08 piecznikowej
119]KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-bie- |szt. 5,000
d.9/03 gunowy w rozdzielnicach
120/KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-bie- |szt. 1,000
d.9/03 gunowy w rozdzielnicach (wylacznik gtéwny)
121/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly |szt.zyt 6,000
d.9/01 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
122/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 60,000
d.9/01
123|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- |pomiar 5,000
d.9/1208-01 nych w obwodzie 1-fazowym
124 KNR-W 4-03 Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycz- \pomiar 5,000
d.9{1208-02 nych w obwodzie 1-fazowym
125/ KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 5,000
d.9/1205-01

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogélem wartosé kosztorysowa robét
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o-mieszk nr 4.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

-

Nazwa Rob Mat Sprz Kp Z Kz A RAZEM

T

Rozbidrki

N =

Roboty tynkarskie i
oktadzinowe

[

Wentylacja nawiewna
w kuchni | wywiewna w
tazience

Posadzki

Roboty malarskie

Stolarka okienna i
drzwiowa

Wymiana pieca grzew-
czego - kuchennego

Installacja c.0. i c.w.

O ~ DO

Instalacja elektryczna

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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