OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Dane ogdlne

1.1 Obiekt: Lokal mieszkalny w Zdziestawicach nr 4

1.2 Powierzchnia uzytkowa mieszkania: 82,7 m?

1.3 Najemca: Majek Dariusz

1.3 Inwestor: Gmina Jemielno

1.4 Adres: Jemieino 81; 56-209 Jemieino

1.5 Temat: Kosztorys Inwestorski ,Remontu lokalu mieszkalnego w
Zdziestawicach nr 4”

1.6 Projektant: mgr inZ. Piotr Dokiadanski

1.7 Adres projektanta: ul. Starogdrska 18A/3; 56-200 Géra

2. Dane charakteryzujace obiekt

1. Opis obiektu

Mieszkanie o powierzchni 82,7 m 2w budynku wolnostojacym 1 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, z dachem ptaskim
krytym papa. Lokal mieszkalny sktada si¢ z 3 pokoi, kuchni, fazienki,
pomieszczenia gospodarczego i korytarza. Stolarka okienna drewniana. Stolarka
drzwiowa — skrzydia drzwiowe drewniane ptycinowe na oscieznicach stalowych.
Posadzki w pokojach drewniane na legarach. W kuchni, tazience, przedpokoju
posadzka cementowa z nawierzchnig z terakoty. Nawierzchnia posadzki w
pokojach — wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa na deskach. Sciany
otynkowane i malowane. Sufit otynkowany, malowany farbg emuisyjna. Lokal
ogrzewany jest cieptem z pieca grzewczego rozsytanym instalacja c.o. i
grzejnikami metalowymi zamontowanymi na scianach pod oknami. Instalacja
elektryczna podtynkowa z przewoddw aluminiowych.

2 Qcena stanu technicznego elementow remontowanych

instalacja elektryczna w mieszkaniu wykonana z przewodow aluminiowych jest
niezgodna z aktualnymi wymogami technicznymi — normowymi i znajduje sie w
ztym stanie technicznym. Posadzki w tazience, w.c. i kuchni przy piecu
grzewczym nie spelniajg warunkow technicznych dla pomieszczen mieszkalnych.
Stwierdzono ponadto, Ze sg nieréwne i znajdujg sie w ztym stanie technicznym
Piec grzewczy w plytg kuchenng do instalacji c.o. i c.w.u. jest w zlym stanie
technicznym, mogacym zagrazac bezpieczenstwu uzytkowania; podigczenie
instalacji c.o0. i c.w.u czesciowo skorodowane i zakamienione. Instalacja c.o. jest
niesprawna. Pompa obiegowa — cyrkulacyjna jest nieszczelna. Dodatkowo 1 pokdj
dogrzewany jest piecykiem kominkowym.

Stolarka okienna i drzwi balkonowe sg wypaczone i nieszczelne. Okucia okien
(klamki, blokady, dzwignie uchylajace) niesprawne co powoduje zte domykanie
sie skrzydet okiennych.



Drzwi wewnetrzne | wejSciowe do mieszkania wypaczone, zawieszone na hie
wyregulowanych zawiasach. Klamki drzwiowe niesprawne i nie domykajace
skrzydet do oscieznic. Drzwi wejciowe do mieszkania o szer. 80cm nie spefniajg
warunkow technicznych (wymogéw ewakuacyjnych). Minimaina szerokos¢ drzwi
ewakuacyjnych z lokalu powinna wynosi¢ 90 cm.
Oceniono, ze w lokalu do wymiany i do remontu nalezy zakwalifikowac
nastepujace elementy
- plec grzewczy wraz z podigczeniem do instalacji | pompg obiegowg
- instalacja elekiryczna aluminiowa wraz z wytgcznikami, gniazdami i
Tablicg zabezpieczajacg
- w zwigzku z wymiang instalacji elekirycznej podtynkowej do remontu
zakwalifikowac nalezy tynki scian i sufitdw oraz wykona¢ roboty malarskie.
- stolarka okienna
- drzwi wejciowe do lokalu mieszkalnego nalezy poszerzy¢
- skrzydta drzwiowe wewnetrzne

. Opis robot

Czynno$ci przygotowawcze i ustalenia ogdine

Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy opracowaé plan BIOZ
(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) dia wykonywanych robét. Roboty powinny
by¢ zgtoszone w Starostwie Powiatowym w Gorze najp6zniej 30 dni przed dniem
ich rozpoczecia. Harmonogram robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia, miejsce
wywozu gruzu, pobdr wody i pradu wykonawca robot powinien uzgodni¢ przed
rozpoczeciem remontu z inwestorem. Roboty budowlane oraz rozbidrki powinny
by¢ prowadzone pod kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Rozbidrki
Przed wykonaniem rob6t budowlanych dokonac rozbiorek.
Rozbiérce podiegaja;
- Nawierzchnie posadzki. Posadzki drewniane
- Stolarka okienna i drzwiowa
- Oscieznice w drzwiach wejSciowych do lokalu oraz poszerzenie o 10 cm
otworu drzwiowego
- Piec grzewczy (w kuchni, pokoju i kottowni), pompa obiegowa i czes¢ rur
przytaczeniowych do c.0. i C.w.u.
- Instalacja elektryczna wraz z osprzetem
Uwagi dotyczace rozbidrek
- Pozostalosci z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wskazane przez inwestora
wysypisko i zutylizowa¢
- Piece po demontazu nalezy zwr6ci¢ do inwestora we wskazane miejsce



Przewody wentylacyjne i dymowe

Sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich przewoddw kominowych. W przypadku stwierdzenia
niedroznosci przewody wentylacyjne w pomieszczeniu kuchni i fazienki udroznic.
Przeglad przewodow kominiarskich potwierdzi¢ protokétem i przediozy¢ go inwestorowi.
Osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne w Scianach.

W ramach okiennych zamontowa¢ nawiewniki podcisnieniowe.

Drzwi do fazienki pomieszczenia gospodarczego i kuchni. zaopatrzone w kratke
nawiewng u dotu skrzydia.

W pomieszczeniu kuchni i tazienki wykona¢ wentylacje grawitacyjng poprzez
zewngtrzny komin z rury stalowej nierdzewnej dwusciennej o Srednicy wewngtrznej 150
mm, $rednica zewnetrzna 250 mm, izolowany, wyprowadzony ponad pota¢ dachowg
min 60 cm, zakonczony wywiewka.

Posadzki

Posadzka drewniana w pokojach bedzie wymieniana na nowa. W pokojach
nawierzchnia wykladzinowa rulonowa z warstwg izolacyjna (np. lentexem lub inna o
podobnych cechach). Posadzke w pomieszczeniu gospodarczym wyrownag i uzupetnic
podktad cementowy oraz utozy¢ ptytki terakotowe lub gres.

Sciany i sufity

Nawierzchnie $cian i sufitdw po utozeniu w bruzdach instalacii elekiryczne uzupelnic
tynkiem, wyrownac gladzig gipsowg | pomalowac.

Sciany i sufit loggi pomalowac farbg emulsyjng zewnetrzna,

Roboty malarskie

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem
lokalu.

Qscieznice drzwiowe stalowe, rury instalacyjne i naczynie wzbiorcze inst. ¢.0. oczysci¢

ze starej farby i pomalowac antykorozyjnie i nawierzchniowo.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zewnetrzna stolarka okienna wymieniona bedzie w catosci na stolarke PCV zgodnie z
zestawieniem stolarki, odpowiadajaca wymiarom, podziatowi i kierunkom otwierania
stolarce istniejace;.

Stolarke drzwiowa zainstalowa¢ zgodnie z wymiarami | opisem na zestawieniu.
Oécieznice stalowe istniejace wyregulowaé, oczyéci¢, pomalowaé antykorozyjnie |
nawierzchniowo. O$cieznice stalowg w drzwiach wejsciowych lokalu wymieni¢ na
nowa o szerokosci na odpowiadajacej skrzydiu drzwiowemu 90 cm.

Parapety wewnetrzne istniejgce.

Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej.

Po osadzeniu stolarki w o$ciezach okiennych i drzwiowych wykonac obrobki,
wyrdwnac je i przygotowaé powierzchnie do malowania.



Przy drzwiach wejSciowych do lokalu zamontowa¢ daszek fukowy im $cianke
ostaniajaca z profili aluminiowych wypeinionych plytami poliwenglanowymi dymnymi.

Piec kuchenny

Piec dwufunkcyjny c.o. o mocy grzewczej min. 8 kW z plytg kuchenng i ptaszczem
wodnym (piecokuchnia) na paliwo stale, z instalacjg c.o. systemu otwartego
zabezpieczong zgodnie z PN-91/B-02413. Piyta kuchenna wyposazona w komplet
rusztow kuchennych. Wykona¢ proby szczelno$ci instalagii ¢.o. i c.w. i pieca.

Instalacja c.o.

Grzejniki c.0. plytowe z zaworami termostatycznymi zainstalowaé pod otworami
okiennymi. Rozprowadzenie wody cieptej do grzejnikéw (zasilanie i powrdt) oraz
rozprowadzenie wody cieptej rurami istniejacymi. Sprawdzi¢ szczelnos¢ istniejace]
instalacji c.o i c.w.u. W przypadku stwierdzenia nieszczeinosci uszczelnic ja.

Pompe obiegowa do instalacii ¢.o. | c.w.u. wymieni¢ na nowa. Pompa wykonana w
klasie izolacyjnosci F, kiasie energetycznej A, pracujaca w zakresie temperatur -100C-
1100C, ciSnienie instalacji 1,0 MPa (10 bar).

Instalacja wod. kan.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ istniejacej instalacji wodnej i kanalizacyjnej; w przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci usung¢ usterke. Wymieni¢ na nowe baterie wannowa,
umywalkowe | zlewozmywakowa, Wymieni¢ na nowa miske ustepowa, umywalke w
fazience i zlewozmywak. Cze$¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu w.c.
wymieni¢ na nowa i schowaé w bruzdzie w $cianie.

Po wykonaniu prac wykona¢ plukanie instalacji i sprawdzié jej szczelno$e.

Instalacja elektryczna

Istniejaca instalacja elektryczna podtynkowa z przewodéw aluminiowych podlega
wymianie na nowg z przewoddw miedzianych.

Obwody oswietlenia wymieni¢ na przewody YDY 3x1,5 mm2.

Zasilanie jednofazowych gniazd wiykowych potaczonych w pierscier wykonaé
przewodem YDY 3x2,5 mm2. Wymianie na nowe podlegaja tablica bezpiecznikowa,
gniazda wtykowe, wytgczniki Swiatta i dzwonek. Lampy sufitowe nie podiegaj
wymianie, a obwody elekiryczne o$wietleniowe zakoriczy¢ kostkg elekiryczna i
zamontowac na niej istniejaca lampe nalezaca do uzytkownika lokalu.

Zamontowa¢ gniazdo wtykowe w fazience hermetyczne.

Ustalenia koficowe

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
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