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ś ulicy

3,50 m

Pas ruchu

5,00 m

Zjazd/ droga gminna / droga powiatowa

Konstrukcja nawierzchni KR1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1), gr. 4cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31.5 mm gr. 20 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (KR1), gr. 4cm

Σ=28 cm

G1

0,75m

Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 m
Podłoże gruntowe G1

Konstrukcja pobocza 
krawężnik betonowy 15x30x100cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C 12/15 
(B-15) gr 15 cm z oporem
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KR1 - NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ / POWIATOWEJ

- W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR1) WG WT-1 I WT-2 Z 2015 R. , gr. 4 cm

 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

- W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W (KR1) WG WT-1 I WT-2  Z 2015 R. , gr. 4 cm
- WIĄZANIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJĄ KATIONOWĄ ŚREDNIOROZPADOWĄ W ILOŚCI 0,5 KG/M²

- PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

- WIĄZANIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJĄ KATIONOWĄ ŚREDNIOROZPADOWĄ W ILOŚCI 0,5 KG/M²

KR1 - NAWIERZCHNIA POBOCZA
  - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNE 0/31 gr 10cm

ELEMENTY ULICY

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY O WYM. 15x30x100 cm

3. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15  (B-15)
4. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 3, 4 i 5 cm
5. ŁAWA Z BETONU CEM. C12/15  GR. 15 CM Z OPOREM

2. KOSTKA KAMIENNA Z ROZBIÓRKI LUB KAMIE Ń POLNY cm

6. BITUMICZNA TA ŚMA DYLATACYJNA gr. 10 mm
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