1. Stacje robocze – 3 szt.
	Nazwa
	Minimalne wymagania dla sprzętu

	
	

	Monitor

	  Przekątna min. 23.8”

  Powłoka matrycy matowa.

	
	  Rozdzielczość min. FHD tj. 1920x1080
  Złącza: VGA, HDMI lub DP oraz wyjście AUDIO.
  Min 1 kabel sygnałowy/cyfrowy zgodny z jednostką komputera.
  Zasilacz wbudowany.
  Certyfikat ENERGY STAR.

  Gwarancja min 3 lata.

	Urządzenia wskazujące
	  Mysz bezprzewodowa – dwa przyciski + scroll.

	
	  Klawiatura bezprzewodowa –  diody dla CapsLock i NumLock.

	Komputer

	  Procesor: Min. 6 rdzeni, taktowanie: możliwa praca 4.6 GHz lub więcej.
  Pamięć RAM 16 GB, DDR4 min 2933 MHz.

  Dysk SSD M.2 NVMe 512 GB. 
  Nagrywarka DVD.
  Wbudowany kontroler SATA min 3 kanały.

  Obsługa grafiki min FHD, interfejsy VGA i HDMI lub DP.

  Obsługa audio z wyjściem stereo.

  Obsługa USB min 4 porty w tym przynajmniej 1 min. USB 3.0

  Kontrola blokady USB na poziomie BIOS lub Systemu operacyjnego.  
  LAN min 1 gniazdo Gigabit Ethernet.
  Zintegrowany  moduł TPM 2.0

  Zintegrowana (bez systemu operacyjnego) diagnostyka pamięci  RAM i dysków.

  Certyfikat ENERGY STAR

  Gwarancja 36 miesięcy.
  System operacyjny Windows 11 Professional  lub inny zgodny z 

 - systemami  użytkowymi  Radix,

 - oprogramowaniem KIR do podpisu elektronicznego,

 - pracujący i zgodny z domeną Windows Server.

 - posiadający wbudowany system archiwizacji systemu operacyjnego.
 - posiadający wbudowaną obsługę zdalnej pracy na pulpicie użytkownika.

	
	


2. Zasilacz awaryjny dla stacji roboczych – 3 szt.
	Nazwa
	Minimalne wymagania dla sprzętu

	
	

	Moc
	  600 VA pozorna, 360 W skuteczna.

	
	

	Napięcie wejściowe
	  220 – 240 V

	
	

	Przełączanie
	   Maksymalnie 6 ms.

	
	

	Zabezpieczenia
	  Przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, termiczne

	
	

	Przełączanie
	  Maksymalnie 6 ms.

	
	

	Komunikacja z PC
	  Złącze USB

	
	

	Wyjście
	  Minimum 2 gniazda Schulko

	
	

	Gwarancja
	  Minimum 24 miesiące

	
	


	
	


